
• Farklı kirlilik seviyelerine uygun 

• Yüksek oksijen aktarım oranı 

• Kolay kurulum 

• Çok düşük bakım ihtiyacı

OKSİJEN ENJEKTÖRÜ-
TURBOXAL
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Kompakt ve etk�l� b�r yüzer oks�jen transfer s�stem� olan 
TURBOXAL, havza ve göletlerdek� atık suya yüksek ver�m-
le  oks�jen sağlar. 

Atık su ve oks�jen, A�r L�qu�de'�n patentl� s�stem� sayes�nde 
özel b�r türb�nle karıştırılır. Ardından, sıvı atık güçlü b�r 
pervane aracılığıyla dağıtılır. Böylece oks�jen�n atık suya 
etk�l� b�r b�ç�mde aktarılması sağlanır. 

TURBOXAL, farklı k�rl�l�k sev�yeler�nde, kayma ger�l�m� 
yaratmadan ve ver�ml�l�ğ� düşürmeden �şlem yapar. 
TURBOXAL n�trat g�derme aşamasında, gaz enjeks�yonu 
olmadan havza karıştırma �şlem�n� gerçekleşt�reb�l�r.  

TURBOXAL (1) özel b�r türb�nden, b�r pervaneden ve b�r motor 
redüktöründen oluşur. GAZ KONTROL KABİNİ (2) havzaya 
yakın b�r yere monte ed�l�r ve gaz enjeks�yon ün�tes�ne bağlanır. 

A�r L�qu�de uzmanı TURBOXAL'ın havza veya gölet yüzey�ndek� 
�deal konumunu bel�rler. 

TURBOXAL s�stem�n�n alternat�f b�r vers�yonu, düşük basınçta 
ozon reaktöründen hava veya gaz emeb�l�r.

Tek b�r ek�pman, c�haz başına 100 kg / saate kadar oks�jen enjekte 
edeb�l�r. Ayrıca, b�rden fazla TURBOXAL b�rleşt�r�lerek, daha 
yüksek m�ktarda çözünmüş oks�jen �ht�yacı karşılanab�l�r.

TURBOXAL, çeş�tl� sektörlerde kentsel veya endüstr�yel 
atık sulardak� organ�k ve �norgan�k k�rl�l�ğ� etk�l� şek�lde 
ortadan kaldırmaya yönel�k �şlemlerde kullanılır:  

• Gıda ve �çecek üret�m�
• K�myasallar ve �laç �şleme
• Petrol raf�ner�ler�
• Balık yet�şt�r�c�l�ğ�
• Kağıt, kağıt hamuru



Modeller
İhtiyacınıza en uygun TURBOXAL 
modelini seçin.

TURBOXAL 200: 
atmosfer basıncına �neb�len gaz basıncı g�r�ş� 

 

TURBOXAL 300: 
yalnızca gaz basıncı g�r�ş� 

 

Teknik Bilgiler
TURBOXAL farklı standartlara 
uygun olarak tasarlanmıştır. 

Spesifikasyonlar TURBOXAL 200 TURBOXAL 300

Ebat

Yükseklik (m) Kaldırma bağlantısıyla
2.575 

Kaldırma bağlantısıyla
2.560 

Çap (m) 2.460 2.150

Ağırlık (kg) 1 100 800

Malzeme

Çerçeve 304l veya 316l

Yüzdürücüler Pol�üretanlı polyester gövde (batmaz) 

Güç

Tüketim 22kW 16kW

Elektrik kaynağı 400V – 50Hz (AB vers�yonu)

TeklifAktarılan oks�jen m�ktarı, A�r L�qu�de uzmanları tarafından, çözün-
müş oks�jen� veya redoks potans�yel�n� kontrol eden b�r s�stemle 
en uygun sev�yeye get�r�leb�l�r. 

TURBOXAL teknoloj�s�, VENTOXAL g�b�, elektr�k kontrolü ve gaz 
dozlama g�b� özell�klere sah�pt�r. GAZ KONTROL KABİNİ, 
emn�yet ve ac�l durum �şlevler�ne sah�pt�r ve gerek�rse müşter�n�n 
hal�hazırdak� proses kontrol s�stem�ne entegre ed�leb�l�r. Güç 
tüket�m� veya oks�jen akışı g�b� kayıtlı parametreler�n tamamı 
ekranında görünür ve operatörün ana ekranına da aktarılab�l�r.   

TURBOXAL, �ht�yacınıza göre tasarlanmış ve müşter�ye göre 
uyarlanab�len b�r üründür. A�r L�qu�de’�n gaz uygulama teknoloj�s�-
n� ve uzman desteğ�n� kapsayan heps� b�r arada b�r çözümdür. 
Elde ed�lecek sonuçlar b�rl�kte önceden bel�rlen�r ve hedeflere 
ulaşılması taahhüt ed�l�r. 


