
YERİNDE 
KARIŞIM ÜNİTESİ

Her zaman 
doğru karışım

Kaynak 
performansına 
odaklanın
Doğru gaz 
karışımları elde 
edin
Tüketim miktarı ve akış hızı 
ne olursa olsun, yerinde 
karışım ünitesi dökme 
gazdan sürekli biçimde 
kaynak gazı elde eder

Üst düzey 
güvenilirlik
Elektriksiz, solenoid 
valfsiz, “buffer” tank 
(ara depolama) 
gerektirmeyen akıllı ve 
sağlam tasarım

ARCAL

Ar
Co2

tr.airliquide.com

Endüstriyel gaz ve teknoloji haberleri 
için bizi  sosyal medyadan takip edin.

Air Liquide

Türkiye
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En kaliteli kaynak gazı 
için dinamik yerinde 
karışım çözümü

ARCALTM’e 
özel tasarım

Dökme gazda 
Air Liquide 
uzmanlığı

M12-ArC-2 M20-ArC-8 M21-ArC-18

Dökme gaz kalitesi
• Hammaddede kalite kontrol (ARCALTM Prime’da 

argon, ARCALTM C’de karbondioksit) 

• Tüplü gaz kalitesini yakalar 

Dünya standartlarında lojistik
• En yüksek emniyet standartlarında

• Geniş ve güvenilir Air Liquide filosu sayesinde esnek 
ve güvenilir dökme gaz tedariği 

• Skid (Mobil) Tank dahil olmak üzere tüm tanklarla 
uyumlu

• ARCALTM’in teknik ürünleri için de mevcut:

ARCALTM M13 .................... M13-ArO-2

ARCALTM M14 .................... M14-ArCO-3/1

ARCALTM M23 .................... M23-ArCO-5/4

ARCALTM M24 .................... M24-ArCO-12/2

Kaynak performansı
• Air Liquide Ar-Ge ekibi tarafından test edilmiş, müşterileri 

tarafından denenmiş ve doğrulanmış performans

• 1 L/dk’dan maksimum çıkış akışına kadar gaz 
kompozisyonu sabit kalır
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İstikrarlı ve tutarlı karışımlar
• Sabit kompozisyon: tüketim noktasında kalibrasyon 

gerektirmez
• Akış hızı ne olursa olsun kompozisyonda sapma olmaz
• Analiz cihazı gerektirmez

Uyarlanabilir bir ekipman
• Standart ünite:

- Bir sabit gaz kompozisyonlu
- Çeşitli sabit gaz kompozisyonları ve iki çıkışla çift karışım
- 50m3/s ve 100 m3/s maksimum akış hızı

• Birden fazla ünite, özel kullanımlar için bir arada 
kullanılabilir

Akıllı ve kompakt
• Kullanımı kolay
• “Buffer” tank (ara depolama) gerektirmez
• Kurulum ve bakım Air Liquide tarafından gerçekleştirilir

Sağlam tasarım
• Optimum güvenilirlik için %100 pnömatik sistem

• Elektriksiz çalışır, solenoid valf kullanılmaz

• -40°C’den +50°C’de kadar açık alan kurulumuna uygun

Kaynak için birinci sınıf karışımlar 
• ISO 19175’e uygun

• Tüm ARCALTM karışımları için mevcut:

Chrome
ARCAL™

Force
ARCAL™

Speed
ARCAL™
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